
Edelstahl Urinalrinnen
SLPN 02Z, SLPN 03Z, SLPN 04Z, SLPN 05Z

Eigenschaften
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Abmessungen

 Vandalismus-sichere Ausführung
 Edelstahl bodenstehende Urinalrinnen
 Rohr – Spüleinheit im oberen Teil der Rinne
 abnehmbare Abdeckung des Spülrohrs (4 Muttern 
	 an den Rändern der Rinne)
 Sonderlängen auf Anfrage möglich
 Material AISI - 304
 Oberfläche matt 

Technische Angaben

Wasserzulauf		  Außengewinde G 1/2“

SLPN 02Z 	- 	 Code-Nr. 91026 	 Edelstahl Urinalrinne 600 mm, Krause um den unteren Teil der Verbindung 
					     zur Hydro-Isolierung, Montagesatz, Siphon
SLPN 03Z 	- 	 Code-Nr. 91036 	 Edelstahl Urinalrinne 1200 mm, Krause um den unteren Teil der Verbindung 
					     zur Hydro-Isolierung, Montagesatz, Siphon
SLPN 04Z 	- 	 Code-Nr. 91046	 Edelstahl Urinalrinne 1800 mm, Krause um den unteren Teil der Verbindung 
					     zur Hydro-Isolierung, Montagesatz, Siphon
SLPN 05Z 	- 	 Code-Nr. 91056 	 Edelstahl Urinalrinne 2400 mm, Krause um den unteren Teil der Verbindung 
					     zur Hydro-Isolierung, Montagesatz, Siphon

Empfohlenes Zubehör

SLP 01Z 	 - 	 Code-Nr. 01011 	 Zeitgesteuerte Spüleinheit mit Elektromagnetventil
SLP 05N 	 - 	 Code-Nr. 42052 	 Automatische Urinalspüleinheit für Reihenurinale, 24 V DC
SLP 05NZ	- 	 Code-Nr. 42053 	 Automatische Urinalspüleinheit für Reihenurinale und integriertes Netzteil, 230 V AC

SLPN 03Z


