Vandalismussichere Edelstahl - Kombination Sﬂ H-EL-H %(@

SLWN 38 o
we make water cool
Eigenschaften Q)

= Vandalismus-sichere Ausfiihrung

= geeignet fiir Gefangnisse

» bodestehendes Kombination - WC, Wachtisch

und Wachtisch-Auslauf

= Selbstschluss Waschtisch-Spiilarmatur
SLWN 38 = Selbstschluss WC-Spiilarmatur
= verstarkt mit Polyurethan (um Einbeulungen zu vermeiden

und die typischen Metallgerdausche zu verhindern)

= Montage durch Service6ffnung
= Material Edestahl AISI 304 (1.4301)
= Oberflache matt

Abmessungen Technische Angaben
SLWN 38 Zelle Abm_essungen 1008 x 900 x 360 mm
. Gewicht 34 kg
[ m Empfohlener Wasserdruck 0,15-0,5 MPa
i ; = Durchflussmenge 70 |/min. bei Druck
N A 0,15 MPa (inf. Data)
o Wasserzulauf
S = WC @ min. 32 mm (PN 16)
) AuRengewinde G 3/4"
@ [ = Wachtisch AufRengewinde G 1/2“
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< 2300 > 1 - Waschtisch-Ventil - Wasserzuleitung AuRengewinde G 1/2
- . 2 - Selbstschluss-Armaturen fiir Wachtisch-Auslauf
i m' 3 - Waschtisch-Wasserabgang - AuBengewinde G 6/4"
- | 4 - WC-Spililventil - Wasserzuleitung Auengewinde G 3/4"
o A 5 - Verbindung fiir WC
3 ® 6 - WC-Wasserabgang (@ 101,6 mm)
7 - verstarkt mit Polyurethan
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Spezifikation

SLWN 38 - Code-Nr. 94382 Edelstahl Kombination - WC, Waschtisch, Selbstschluss-Ventil (2 St.),
Waschtisch-Auslauf, Montagesatz, Anschluss

Edelstahl Toiletten



