
Augen und Ganzkörper - Notduschen
SLSN 23H, SLSN 23HO

Eigenschaften

Spezifikation

Au
ge

n 
un

d 
Ga

nz
kö

rp
er

 - 
No

td
us

ch
en

Technische Angaben

	geeignet für den Gesundheits - und medizinischen Bereich
	zum Erste-Hilfe-Gebrauch bei Unfällen mit Feuer/Brand,
 Chemikalien und anderen Substanzen
	freistehende Ganzkörper - Notdusche mit Start-Zugseil 
 und Heizelement, bis. max. -20°C
	Bodenmontage
	mit Chemikalien resistenter roter Farbe lakiert

SLSN 23H - Code-Nr. 82236 Ganzkörper - Notdusche
  

Empfohlener Wasserdruck 230 V AC/50 Hz
Min. Empfohlener Wasserdruck 0,2 MPa
Min. erforderliche 
Funktionstemperatur  -20 °C
Durchflussmenge	 	 115 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf  Außengewinde G 1 1/4“

Abmessungen

SLSN 23H

SLSN 23H
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Technische Angaben

	geeignet für den Gesundheits - und medizinischen Bereich
	zum Erste-Hilfe-Gebrauch bei Unfällen mit Feuer/Brand,
 Chemikalien und anderen Substanzen
	freistehende Augen und Ganzkörper - Notdusche 
 mit Start-Zugseil und Heizelement, bis. max. -20°C
	Bodenmontage
	mit Chemikalien resistenter roter Farbe lakiert

SLSN 23HO - Code-Nr. 82237 Augen und Ganzkörper - Notdusche
  

Betriebsspannung  230 V AC/50 Hz
Min. Empfohlener Wasserdruck 0,2 MPa
Min. erforderliche 
Funktionstemperatur  -20 °C
Durchflussmenge	 	 115 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf  Außengewinde G 1 1/4“

Abmessungen

SLSN 23HO

SLSN 23HO
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