Keramik Urinal mit Radar Urinalspiileinheit

SLP 49S

SLP 49 - CAPRINO PLUS RIMLESS

Installation Zeichnung

1 - Abfluss @ 50 mm
2 - Locher fiir Befestigungsatz
3 - Wasserzuleitung

YSANELA 1=

we make water cool”

3 J6Y

Eigenschaften

= inklusive Bluetooth-Steuerung
(Sanela Control App zum Download verfiigbar)

= Spiilvorgang bendtigt nur 1 Liter Wasser

= einfach Montage durch beigefiigtes Montage - MaR3blatt

= komplette Spileinheit hinter dem Urinal montiert

= System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals
(das System erkennt Anderungen im Fliissigkeitsstand
bzw. Durchfluss des Urinals)

= Spiilzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.

= Parametrierung und Kommunikation mit der Elektronik
iber die Sanela Control App (Bluetooth)
oder die Fernbedienung SLD 04 (akustische Anzeige
der Einstellung) ohne Demontage des Urinals

= automatische Hygienespiilung nach 6 Stunden
Nichtbenutzung

= Batteriezustandsanzeige (nur fiir Varianten mit B Index)

= mogliche Durchfluss — Mengenregulierung iiber
das Kugelventil

= Radar-Spiileinheit spiilt nach jeder Nutzung auch den Siphon
nach

Technische Angaben

Betriebsspannung

= SLP 49B 6V

= SLP 49S 24V DC

= SLP 497 230V AC/50 Hz

Verbrauchsleistung

(SLP 49Z), 4 St. alkalische Batterie 1,5 V, 2700 mAh mit Batteriehalterung (SLP 49B)
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Spezifikation K7
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SLP49S - Code-Nr. 01498 Keramikurinal mit Radarspiilung inklusive Bluetooth-Modul, Elektromagnetventil, '§
SLP49Z - Code-Nr. 01499 Anschlu3schlauch, Eckventil mit Filter und Riickschlagventil, Wasserzulauf -
SLP49B - Code-Nr. 01492 mit Gummidichtung, Siphon, Montagesatz, Montage - MaR3blatt, integriertes Netzteil .g
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Empfohlenes Zubehor

SLZ01Y - Code-Nr. 05012
SLZ01Z - Code-Nr. 05011
SLZ04Y - Code-Nr. 05042
SLZ04Z - Code-Nr. 05041
SLZ04X - Code-Nr. 10049
SLZ 06 - Code-Nr. 05060
SLD 04 - Code-Nr. 07040
SLA 11 - Code-Nr. 06110
SLAT1A - Code-Nr. 06111
SLA11B - Code-Nr.06112
SLA11C - Code-Nr.06113
SLA 26 - Code-Nr. 06260
SLR 09 - Code-Nr. 08090
SLA 36 - Code-Nr. 06360
SANELA CONTROL APP

externes Netzteil24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspiileinheiten
externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspiileinheiten
externes Netzteil 24 V DC fiir DIN Schiene,

zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspdileinheiten

externes Netzteil 24 V DC fiir DIN Schiene,

zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspdileinheiten

externes Netzteil 24 V DC fiir DIN Schiene,

zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalspiileinheiten

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalspiileinheit
Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
Urinaleinleger mit Duftabgabe - orange, der Geruch von Mango
Urinaleinleger mit Duftabgabe - rot, der Geruch von Kiwi grep
Urinaleinleger mit Duftabgabe - transparent, der Geruch von GeiRblatt

Urinaleinleger mit Duftabgabe - blau, der Geruch von Blume aus Baumwolle

Edelstahl Urinalsieb fiir Urinalen Golem und Caprino plus rimless

Montagerahmen sind fiir Keramikurinale mit Einbauspiilung oder fiir Keramik Waschbecken

vorgesehen

Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5V, 2700 mAh (nur fiir Varianten mit B Index)

zum Download im App Store und bei Play Store erhaltlich

Automatische Urinalspiileinheiten



