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9 SLP 36RZ

Radarovy splachovac na li§té pro pisoar Golf s integrovanym zdrojem, 230 V AC
Radar flushing unit with integrated power supply on the mounting rail for Golf urinal, 230 V AC

(€S Navod na pouziti
&K Navod na pouzitie
&N Instructions for use

UHcTpykums no akcrutyaraumm Instructiuni de utilizare

Gebrauchsanleitung
Instrukcja uzytkowania

Instrucciones de uso

Mode d'emploi

(D Gebruiksinstructies
@ Naudojimosi instrukcija
(HY) Hasznalati utmutaté

(€S STANDARDNI funkce

CTAHOAPTHAS nporpamMma

Functionare in regim STANDARD (D Standaard functies

&K Funkcia Funktion (ES Funcién estandar (@ STANDARTINE programa
&N Function Funkcja Fonction @Y Miikodés
1. 4.

0
B

;0

* AUTOMATIC

velikost oka sita < 90 pm
sieve dimension < 90 pm

6h, 24h, 48h, 72h

(@ Aktivacni cas

GO Aktivacny cas

@ Using time

BPEMS UCTONb30BaHUS
Der Zeit nutzen
Czas aktywacji
Timp de utilizare
@ Tiempo de activacion
temps d'utilisation
@ Tijd gebruik

@ naudojimosi trukme
@D Hasznalati id6

o

(s )

FACTORY SETTINGS 10 s.

@ Cas splachovani

@ Cas splachovanie

@ Flushing time

@ NPOAOIMKUTENBbHOCTb CMbiBa
Wasserlaufzeit

Czas sptukiwania

Timp de spalare

@ Tiempo de enjuagar
temps de ringage

@ spoeltijd

@ vandens nuleidimo trukmé
@D Oblitési ids

FACTORY SETTINGS 3 s.

Zména parametri
Parameter settings

SANELA
Control

0,5-155s.

0,5

-155s.




@ Montazni navod
&K Montazny navod Montageanleitung
EN) Mounting instructions Instrukcja montazu

WHCTPYKLMA MO MOHTaXy Instructiuni de montaj

(ND Montage instructie

®Y Szerelési utmutato

(ES Manual de instrucciones (LT) Montavimo instrukcija
Notice de montage

€S Specifikace dodavky Cneuudmkauma noctaeku Componente livrate @D Leveringsomvang
&K Specifikacia dodavky Lieferumfang (ES Especificacion de suministro @ Tiekimo specifikacija
&N Supplied equipment Specyfikacja dostawy Equipements fournies @D Tartozékok
SLP 36RZ - Obj. €. (Code Nr.) - 01365
o Pozice /| Obj.&islo/ | Pocet/
Position | Order num. | Quantity
\ 1 45936 1
2 46768 1
' 3 44570 1
4 45940 1
5 45623 1
B 6 45782 2
7 45845 2
8 44550 1
9 44612 1
10 50279 1
11 45252 1
9 12 46480 1

©)

TexHU4YecKun pUCyHoOK
Technische Zeichnung
Zestawienie budowlane

(€S Stavebni pripravenost
(8K Stavebna priprava
@ Technical Drawing

Schita Tehnica
(ES Dibujo técnico
Dessin technique

L

7
= = |A | BJCIDIEJF |G| HIT]JI]KIL
[mm] 365 | 318 | 234 | 100 | 80 | 358 | 30 | 211

CS

1 - odpadni potrubi @ 50 mm

2 - Otvory pro uchyceni pisoaru
3 - Pfivod vody G1/2" 3 - Water inlet G1/2"

4 - Napajeci kabel 230 V AC 4 - Power cable 230 V AC

5 - Otvory pro uchyceni elektroniky 5 - Holes for electronics mounting

EN

1 - Waste pipeline @ 50 mm
2 - Holes for urinal attachment

@D Technische Tekening
@ Techninis brézinys
@Y Miiszaki rajz

»
>

min. 150 mm

<
<

N\

)

,~A“ pro vysku predni hrany pisoaru
650 mm nad zemi

,~A" for the height of the front edge of the
urinal 650 mm above the floor




(S Instalace CxeMa BKMIOYEHUs1 U MOHTaXa Instalare @D Installatie
K Instalacia Installation ES Instalacién (@ Montavimo ir jjungimo schema
&N Installation Instalacja Installation ®Y Beiizemelés

u | @ L ——

* - neni soucasti dodavky
* - Not included in the package.







* - neni soucasti dodavky
* - Not included in the package.
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Pro spravnou funkci musi byt vyrobek trvale pod napétim

(nepfipojovat napajeci zdroj za vypinac¢ svételného okruhu)!

Pre spravnu funkciu musi byt vyrobok trvale pod napatim

(nepripojovat napdjaci zdroj za vypina¢ svetelného okruhu)!

It is necessary, for the proper function, to keep the unit under constant voltage

(don’t connect the power supply unit behind the switch into the light circuit)!

[ns 6ecnepeboiHoi paboTbl, U3fenme JOMmKHO ObiTb MOCTOSHHO MO HANPSKEHNEM

(Henb3s MofKmMo4aTh UCTOYHWK MUTaHWS 3a BbIKMOYaTENEM CBETOBOM Lieni)!

Fir die richtige Funktion ist es erforderlich, die Einheit unter konstanter Spannung zu halten
(den Anschluss des Transformators nicht nach dem Schalter in einem Lichtstromkreis anschliessen)!
Dla prawidtowego dziatania urzadzenia potrzebne jest state zasilanie

(nie podtgczac¢ zasilania urzadzenia pod czujnik ruchu)!

Pentru o functionare corespunzatoare unitatea trebuie sa fie sub tensiune in mod constant
(nu conectati transformatorul dupa intrerupatorul de la sistemul de iluminat)!

iPara el funcionamiento correcto del producto debe estar sometido a tensién permanente
(no conecte la fuente de alimentacion del interruptor de tras del circuito de iluminacion)!
Pour le bon fonctionnement il est nécessaire de maintenir I'unité sous tension constante

(ne pas connecter I'alimentation derriére un interrupteur)!

Voor een goede functionaliteit is het noodzakelijk om de unit onder continue spanning te houden
(niet de voeding aansluiten achter de knop van het licht-circuit)!

Kad tinkamai veikty yra batina uztikrinti, kad vienetas bty nuolatinéje jtampoje
(neprijunginékite maitinimo $altinio prie Sviesos grandinés jungiklio)!

A megfelel6 miikodéshez elengedhetetlen, hogy az egységet allandé fesziiltség alatt tartsuk.
(a trafot ne kapcsolt aramkorre kossuk!)

E\UTOMATIC ADJUSTMENﬂ

20

[ADJUSTMENT MODE]

4
O

20 min.




Doporucené prislusenstvi

cS

SLA 11 plastové vonné sitko do pisoaru, oranzové (viné - mango)

SLA 11A plastové vonné sitko do pisoaru, Eervené (vuné - kiwi grep)

SLA11B plastové vonné sitko do pisoaru, transparentni (viiné - zimolez)

SLA 11C plastové vonné sitko do pisoaru, modré (viné - kvét baviny)

SLD 04  dalkové ovladani pro nastaveni radarovych splachovacu a piezo ovladani

SLR 09 ram uré¢eny do SDK pro uchyceni keramickych pisoari a keramickych umyvadel

Recommended accessories

EN

SLA 11 plastic urinal screen orange colour - mango scent

SLA 11A plastic urinal screen red colour - kiwi and grapefruit scent

SLA 11B plastic urinal screen transparent colour - honeysuckle scent

SLA11C plastic urinal screen blue colour - cotton bloom scent

SLD 04 remote control for setting of radar flushing units and piezo controls

SLR 09 mounting frame to the plasterboard for ceramic urinals with built-in flush or for ceramic washbasins
SANELA Control aplikace pro nastaveni radarovych splachovacu / applications for setting of radar flushing units

SANELA Control

GETITON

® GooglePlay

SANELA Control

2 Download on the

@& App Store

(€S Dalsi informace
&K Dalsie informacie
&EN) More information

Weitere Informationen
Wiegcej informagji

[ononHurenHbie nHcopmaLmm Mai multe informati urmeaza (ND Meer informatie
(ES Mas informacion
Plus d'information

(@ Daugiau informacijos
(HU) Tovabbi Informacié

&

Vzhledem k mozZnosti zaneseni ventilu necistotami z vody je doporuceno provést 1x rocné kontrolu
sitka elektromagnetického ventilu, dotazeni Sroubovych spoji a dosedacich ploch konektortd.

Po vybaleni vyrobku je nutné s obalem postupovat podle zakona o obalech.

Viyrobce ujistuje, Ze na vyrobek je vydano prohlaseni o shodé v souladu se zékonem ¢. 22/1997 Sb.

SK

Vzhladom k moznosti zanesenia ventilu necistotami z vody sa doporucuje previest 1xrocne kontrélu
sitka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkovych spojov a dosadacich pléch konektorov.
Po vybaleni vyrobku je potrebné s obalom postupovat podla zakona o obaloch.

Viyrobca garantuje, Ze na vyrobok je vydavané prehlasenie o shode v stlade so zakonom ¢. 22/1997
Sh.

EN

It is recommend to check up the sifter of electromagnetic valve once a year, because of there is a
possibility that valve could be fouled up. Checking of tightening of screw conections and connectors
contact surfaces is also recommend once a year.

It is necessary to proceed according to the law about packaging material after unpacking of the
product.

Producer assures that this product has declaration of conforminty in accordance with the regulation
73/23/EHS and 92/31/EHS.

RU

Y4qumebigasi 803MOXHOCMb 3aCOPEHUST BeHMUITSA PA3bio, MPUHOCUMOU 8000U, pekomeHdyemcesi 1 pa3
8 200y 8bIMOMHUML KOHMPOsL COCMOSIHUS CeMKU 3M1eKMPOMagHUMHO20 8eHmuIIs, OomsHymb
pe3bb0osble COEOUHEHUST U 3aXUMbI KOHLEKMOPOS.

Ymunu3sauus ynakog8oyHo2o mamepuana 0o/mKHa npou3sodumbCsi 8 COOM8eMCmaUU C 3aKOHOM.
[Mpouseodumernb nodmeexdaem, Ymo y amoeo usdenusi ecmb [eknapayuss Coomeemcmeusi 8
coomeemcmesuu ¢ Hopmamu 73/23/EHS u 92/31/EHS.

DE

Wegen der Méglichkeit, dal3 Ventil mit Schmutz vom Wasser verstopft kann sein, wird empfohlen,
1-mal pro Jahr Kontrolle des Siebes des elektromagnetischen Ventils, Nachziehung der
Schraubverbindungen und Aufsitzflichen der Anschliisse durchfiihren.

Dies ist erforderlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen fiir die Riicknahme und/oder
Entsorgung von Verpackungsmaterial.

Wir, SANELA spol. s r.o. erkléren dass dieser Product ist in Ubereinstimmung mit die néchste Norm:
73/23/EHS und 92/31/EHS.

PL

Ze wzgledu na zanieczyszczenia znajdujgce sie w wodzie zaleca sie przynajmniej 1x do roku
przeprowadzic¢ kontrole stanu sitka w elektrozaworze, dokrecic¢ $rubki na obudowie elektrozaworu i
sprawdzi¢ podfgczenie konektoréw.

Po wypakowaniu urzadzenia zaleca sie postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi.

Producent posiada na swoje wyroby deklaracje zgodno$ci na podstawie przepisu c.73/23/EHS i
92/31/EHS.

RO

Recomandam curétirea fitrelor si a electrovalvei cel putin o data pe an, impuritétile din ap& pot bloca
electrovalva. Este recomandatd si verificarea conexiunilor electrice, curétirea contactelor si
strangerea suruburilor.

Gestionarea ambalajelor se va realiza conform legislatiei in vigoare.

Producatorul garanteazd c& aceste produse au declaratii de conformitate care respecta
reglementdrile 73/23/EHS si 92/31/EHS.

ES

Dada la posibilidad de obstruccién de la valvula por las impurezas del agua se recomienda llevar a
cabo el control anual (una vez por afio) del cedazo de la valvula de solenoide, el apretado de las
conexiones de tornillo y las superficies del apoyo del conectore.

Después de desembalar el producto es necesario proceder con el embalaje en acuerdo con la ley de
los embalajes.

El productor asegura que este producto tiene declaracion de conformidad de acuerdo con la ley nim.
73/23/EHS y 92/31/EHS.

FR

Il est recommandé de vérifier le tamis de |'électrovanne une fois par an, afin de vérifier que la
menbrane ne soit pas encrassée. La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des
connecteurs est également recommandé une fois par an.

Conformément a la loi, Il est nécessaire de se conformer a la procédure de déballage du produit.
Le fabricant garantie que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/23/EHS et
92/31/EHS.

NL

Het wordt aanbevolen om minimaal 1 x per jaar de bewegende delen van de kleppen te controleren
en indien nodig schoon te maken. Ook is het verstandig om aansluiting en schroeven te controleren
of deze nog vast zitten.

Het is verplicht om de wet in acht te nemen betreffende het omgaan met verpakkingsmateriaal.

De producten worden geleverd met een verklaring van overeenstemming met 73/23/EHS en
92/31/EHS.

LT

Kadangi ventilis gali uZsitersti vandenyje esanciais neSvarumais, patariame kartg per metus iSvalyti
elektromagnetinj ventilj, patikrinti varZteliy jverzima ir nuosédas ant jungciy.

ISpakavus produktag batina laikytis taisykliy atsizvelgiant j medziaga, i$ kurios pagaminta pakuoté.
Gamintojas garantuoja, kad Sis produktas turi atitikties deklaracijg pagal reglamentg 73/23/EHS ir
92/31/EHS.

HU

Fennall annak a lehet6sége, hogy a szelep a vizben lévé szennyezédések miatt eltomdédik, ezért
ajanlott évente egyszer a magnesszelep szliréjének az ellenérzése, a csavarok és csatlakozasok
utanhizasa.

Mindez elengedhetetlen a térvényi rendelkezések szerint a cseréhez vagy az alkatrészpétiashoz.

A SANELA s pol s.r.o. kijelenti, hogy ez a termék az alabbi normaknak megfeleléen késziilt:
73/023/EEC és 89/336/EEC. potalkatrész biztositasahoz.
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